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Technicka specifikace standardniho vybaveni bytovych jednotek a spoleénych
prostor projektu.

Konstrukce budovy

zaklady — Zelezobetonova deska

suterén — Zelezobetonové stény a sloupy

obvodové a vnitfni nosné zdi — Zelezobeton pripadné zdivo
nenosné pricky — SDK pricky, pfipadné zdéné

Tepelna izolace
e systém vnéjsi tepelné izolace obvodovych zdi a stfechy
Byt
Povrchova uprava
Povrch podlah
e obyvaci pokoje véetné kuchyriského koutu, loZznice a chodby u loZnic, Satny, komory
— plovouci podlaha, laminatovy povrch, barva imitace difeva, moznost vybéru
z nékolika dekoru, véetné olistovani
e vstupni pfedsin, koupelny, WC a komory s pra¢kou — keramicka dlazba, moznost
nékolika dekord pro WC a koupelnu
Povrch stén
e koupelna — keramické obklady aZ ke stropu, moznost nékolika dekor(
e samostatna toaleta — keramické obklady do vysky minimalné 120 cm, mozZnost

nékolika dekord, aZ ke stropu malba, bila
e ostatni stény — omitky nebo stérky a malba, bila

Strop

e strop —omitka, ptipadné stérka a malba, bila




Okna a dvere
Vstupni dvefe

e hlavni vstupni dvere bytu — hladké pIné, vyska 210 cm, protipozarni, bezpecnostni
dvere 3. tfidy, povrch —imitace dreva

e kovani— bezpecnostni vlozka zamku, bezpecnostni klika-koule, panoramatické
kukatko

e zaruben — bezpecnostni ocelovd s natérem

Interiérové dvere

e mezi vstupni ptredsini a obyvacim pokojem — hladké, vySka 210 cm, ¢astecné
prosklené, kovani, obycejny zamek, povrch imitace difeva, moznost vybéru z nékolika
dekoru

e loZnice, koupelny, WC — hladké pIné dvere, vyska 210 cm obycejny zamek, pro WC a
koupelny WC kovani, povrch imitace dfeva, moznost vybéru z nékolika dekor(

e zaruben — obloZkova, povrch imitace dreva, dekor dle dverniho ktidla

Okna a balkénové dvere

e drevéna, profil typu EURO; izolacni trojsklo, u prizemnich bytl zaskleni
s bezpecnostnim sklem

e kovani— uvybranych oken celoobvodové kovani s moznosti vyklopeni na ventilaci a
mikroventilaci (4. poloha kliky)

e priprava pro venkovni zZaluzie

Vybaveni koupelen, WC, kuchyni
Koupelna

e vana smaltovand nebo akrylatova, povrch bily, baterie vanova pdkova, chromovana

e bilé keramické umyvadlo, baterie chromovana, stojankova pakova, sifon
chromovany

e bild keramickd zavésna toaleta, skrytd nadrz + plastové sedatko (v zavislosti na
dispozici koupelny)

e dle dispozi¢niho feSeni ve vybranych koupelnach sprchova vaniCka v€etné zastény,
baterie sprchova chromovana + sprchovy set

Samostatna toaleta (dle dispozice)

e bild keramicka zaveésna toaleta, skrytd nadrz + plastové sedatko
e keramické umyvatko baterie chromovana, stojankova pakova, sifon
chromovany




Kuchyrisky kout
e pfivod na studenou a teplou vodu
e privod pro odpad pro kuchyrisky diez
e pfivod pro napojeni digestore
Terasy ve 2. a 5.NP
e zahradni kohout na fasadé

Elektroinstalace - Silnoproud

e vypinace a zasuvky podle ndvrhu architekta a stavitele
e hlavni panel obsahuje hlavni vypina€, proudovy chranic a jistice

Kuchynsky kout
e vyvod 400V pro varnou desku (vyvod ukoncen v krabicce v misté kuchynské linky)
e min. 3x vyvod 230V pro kuchynské spotrebice a digestor (vyvody ukonceny
v krabickach v misté kuchynské linky),
e osvétleni: vyvod pro svétlo na stropé

Obyvaci pokoj:

e zasuvky: min. 3x dvojzasuvka pro pokoj
e osvétleni: vyvod pro svétlo na stropé

LozZnice:

e zasuvky: min. 3x dvojzasuvka pro pokoj
e osvétleni: vyvod pro svétlo na stropé

e ventilator s ¢asovacem
e osvétleni: vyvod pro svétlo na stropé

Koupelna:
e zasuvky: zasuvka u umyvadla, zasuvka pro pracku a zasuvka na topny Zebfik

e osvétleni: vyvod pro svétlo na stropé, vyvod nad umyvadlem
e ventilator s ¢asovatem




Predsiné:

zasuvky: 1x zdsuvka
osvétleni: vyvod pro svétlo na stropé

Satna, komora:

osvétleni: vyvod pro osvétleni na stropé

Balkdn, terasa

osvétleni: svitidlo na sténé pfipadné na stropé
zasuvky: 1x zasuvka na terasach v 1.NP a 6.NP

Elektroinstalace - Slaboproud

domdci telefon instalovany na zdi a elektricky otvira¢ hlavnich dvefi

elektricky zvonek u bytovych dvefi

pripojka internetu do kazdého bytu

pfiprava pro inteligentni domacnost — prostorova pfiprava v rozvadéci pro moznost
osazeni prvkl inteligentni domdcnosti

Vytapéni

teplovodni vytapéni, centralni vyménikova stanice v suterénu domu,

podlahové vytapéni v obytnych mistnostech a v koupelné, ovladani prostorovym
termostatem v referenéni mistnosti

v koupelné elektrické topné téleso Zebiikového typu

Systém méreni spotieby

fice spotreby studené a teplé vody v kazdém byté, dalkovy odecet
mérice spotreby tepla pro kazdy byt v instala¢ni Sachté na spole¢né chodbé, dalkovy
odecet

Vétrani

Vétrani v bytech je standardné zjisténo prirozené okny

Nad ramec prirozeného vétrani okny bude v bytech byt 215-218 a 315-318 vétrani
zajisténo i sténovymi priaveétrniky s akustickym Utlumem a dvouotackovym
ventildtorem umisténym v koupelné.

Sklepni kéje

e Sklepni kdje ze systémovych plechovych dilc, pfipadné zdéné




Spolecné prostory budovy — nadzemni podlazi
Vstupni dvere
e hlavni vstupni dvere do budovy ze systémovych profil(i, dvojité proskleni a elektricky
zamek dvefi
e domdci telefon mezi hlavnim vchodem a byty zahrnuje ovladaci panel, mikrofon,
reproduktor a videokameru (pfiprava pro videotelefon do bytu)
Osvétleni
e v chodbach a na schodistich ovladané pohybovymi cidly
Zabradli
e zabradli vnitfnich schodist od 2. NP ocelové s dievénym madlem

Vytah

e osobni vytah v objektu

Spolecné prostory budovy - suterén
Povrch podlahy
e podzemni parkovani a ostatni prostory — beton s upravenym povrchem
Dvere
e garazova vrata —rolovaci, pfipadné sekéni, elektricky motorovy pohon na dalkové
ovladani
e dvere chodeb a technické mistnosti - pIné hladké, ocelové nebo vostinové, pozarni
odolnost dle pozadavku PD
Osvétleni
e Vv garaZi a chodby ke skleplim — pohybovy senzor a ¢asovac

Osvétleni

e venkovni osvétleni spole¢nych prostor pred vstupy do domu.




VSeobecné poznamky:

1. V pfizemi objektu se nachazi obchodni jednotky.

2. Vsechny technické specifikace jsou uvedeny s odkazem na projektovou
dokumentaci.

3. Kuchyniska linka, nabytek a ostatni vybaveni uvedené v planech jsou jen ilustraéni a
nejsou predmétem dodavky.
4. Investor si vyhrazuje pravo na dil¢i zmény.
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